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le systeme resound pixel offre la meilleure resolution 
et la meilleure qualite de son dans toutes les frequences et dans tous 

les environnements

	 Traitement du signal WarpTM pour une 	
	 qualité sonore riche et équilibrée

	 Deux modes de suppression du bruit 

	 7 bandes de fréquences réglables pour 	
	 une adaptation optimisée (3 kHz compris)

	 Directionnalité adaptative qui se focalise sur 
	 la source sonore souhaitée

	 La technologie Dual StabilizerTM DFS 		
	 élimine les effets larsen et permet 		
	 jusqu'à 15 dB d'amplification 			
	 supplémentaire

	 La technologie SoftSwitchingTM commute 	
	 automatiquement du mode omnidirectionnel 	
	 vers la directionnalité adaptative. 

	 Expansion des faibles niveaux d'entrée

	 DataLogging évolué permettant une 
	 personnalisation optimale des réglages

	 Adaptation ouverte avec le système 		
	 Flex-TubeTM -  confort maximal

	 3 programmes sélectionnables au choix 	
	 (+TC, DAI) 

	 Disponible en CIC, mini contour et
 	P ower



w/ Hook

DONNEES TECHNIQUES

Amplification acoustique max. (50 dB SPL d'entrée)		  Max

	 1600 Hz

Distorsion harmonique totale	 800 Hz

	 1600 Hz

Gain test de référence (60 dB SPL d'entrée)		  1600 Hz

Pression acoustique de sortie max. (90 dB SPL d'entrée)	 Max

	 1600 Hz

Sensibilité bobine de téléphone max. (1 mA/m d'entrée)	

Bruit interne équivalent, sans suppression des bruits de fond	

1/3 Octave E.I.N, sans suppression des bruits de fond	

Bande passante (DIN 45605)	

Courant de service moyen 	

Durée de vie moyenne d'une pile	T ype 13

Type 312

Type 10A

PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME PIXEL 
Traitement du signal WarpTM 

Réduction du bruit - Noise TrackerTM et Réduction dynamique des bruits de fond

Expansion des faibles signaux d'entrée

Technologie à double microphone

Directionnalité adaptative

SoftSwitchingTM

Dual StabilizerTM   Dual Stabilizer
         Stabilizer

DataLogging évolué	

SmartStartTM	

Jusqu'à trois programmes personnalisables	

Bobine téléphonique	

Bip de changement de programme	

Bip  de contrôle de volume	

Option Power	

Indicateur de fin de vie de la pile	

Classic

Open

Power

Reconfiguration "open"	

l'audition haute resolution

Le système ReSound PixelTM travaille avec des   
milliers de " pixels " sonores supplémentaires 
sur toute la plage de fréquences. Il permet un 
traitement du son avec une haute résolution et 
il offre une qualité de son optimale dans tous les 
environnements.
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26 dB

41 dB

36 dB

116 dB SPL

110 dB SPL

1.3 %

1.3 %

 

24 dB SPL

11 dB SPL

200-6300 Hz

1 mA

93 hrs

30 dB

48 dB

40 dB

122 dB SPL

116 dB SPL

2.1 %

1.9 %

24 dB SPL

11 dB SPL

200-6300 Hz

0.9 mA

81 hrs
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IEC 60118-0
IEC 711 Ear Simulator
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34 dB

52 dB

45 dB

121 dB SPL

117 dB SPL

1.8 %

1.7 %

83 dB SPL

25 dB SPL

13 dB SPL

200-6700 Hz

1.1 mA

136 hrs

82 hrs
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59 dB

50 dB

128 dB SPL

122 dB SPL

2.0 %

1.5 %

89 dB SPL

25 SPL

13 dB SPL

200-6700 Hz

1.3 mA

120 hrs
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 41 dB

62 dB

51 dB

134 dB SPL

125 dB SPL

 0.9 %

 0.7 %

92 dB SPL

28 dB SPL

13 dB SPL

100-5960 Hz

 1.26 mA

230 hrs

39 dB

55 dB

49 dB

133 dB SPL

124 dB SPL

0.1 %

0.5 %

89 dB SPL

26 dB SPL

13 dB SPL

100-5550 Hz

1.26 mA

230 hrs

Open / Thin Tube
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55 dB

74 dB

66 dB

140 dB SPL

133 dB SPL

0.8 %

0.8 %

106 dB SPL

27 dB SPL

13 dB SPL

100-6000 Hz

1.35 mA

215 hrs
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